
Green Slim Serisi
XJ-A252

PRATİK Sadece 8 Saniyede Açılabilme
Soğutmadan Direkt Kapanabilme 

ÇEVRECİ 3.000 ANSI Lümene Varan
Cıvasız Yüksek Parlaklık

EKONOMİK 20.000 Saat’e Varan, Uzun Işık Kaynağı
Ömrü ve Daha Az Parlaklık Kaybı

Cıvasız, Yüksek Parlaklık Sunan Işık Kaynağı

*

*5 Yıl / 10.000 Saat Işık Kaynağı, 3 Yıl Cihaz Garantisi

LAMBASIZA GEÇİN TASARRUF EDİN

Parlaklık Kontrolü
AKILLI2x

Motorlu
Optik
Zoom

TAŞINABİLİR
Sadece 2.3 kg.

Sunum
Kronometresi

MADE IN
JAPAN

8 Saniyede
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Parlaklık

Süre

Işık Kaynağı
Ömrü

100%

Yaklaşık 10 Kat

YENİ  CASIO

Civalı Lamba

Geç Parlaklık kaybı ve 
çok daha uzun ömür

Projeksiyon
Optik Sistemi

Kırmızı LEDMavi Lazer Ünitesi

Fosfor

Projeksiyon
Ekranı

DLP®
Çip

Yoğunlaştırıcı Lensler

CASIO tarafından yeni geliştirilen ve devrim yaratan yeni Lazer ve LED Hibrid ışık kaynağı 
teknolojisi sayesinde cıva kullanılmadan yüksek parlaklık elde edilebiliyor. Yeni ışık 
teknolojisi mavi lazer, fosfor ve kırmızı LED yarı iletken ışık kaynaklarının birleştirilmesiyle 
geliştirilmiştir. Yeni CASIO Projeksiyon, doğaya zararlı cıva elementi kullanılmadan üretilen 
dünyanın ilk çevreci, yüksek parlaklık sunan projeksiyon cihazıdır.

 

Cıvasız Yüksek Parlaklık Üretebilen
Lazer & LED Hibrid Işık Kaynağı

Çevreci

Yarı iletken temelli yeni ışık kaynağı ile birlikte ortalama 20.000 saate 
varan kullanım ömrü sağlanabilmektedir. Geleneksel cıva lambalı 
projeksiyonlarla kıyaslandığında 10 kata varan kullanım ömrü, çok 
daha az bakım ve lamba değiştirme maliyeti demektir. Ayrıca yeni 
ışık kaynağı parlaklık kaybının standart projeksiyonlara kıyasla çok 
daha yavaş olması nedeni ile seneler boyunca parlaklığını korur.

20.000 Saate Varan Işık Kaynağı Ömrü 

Ekonomik

Devrim Yaratan Yeni Işık 
Kaynağı Teknolojisi
CASIO tarafından geliştirilen yeni ışık 
kaynağı, kırmızı LED, fosfor ve mavi 
lazerin birleştirilmesiyle oluşuyor.

Tüm CASIO çevre dostu ince projeksiyonlar, benzersiz geniş açılı 2X optik zoom 
lens sistemine sahiptir. Cihazı hareket ettirmeden görüntü boyutunu rahatça 
ayarlayabilirsiniz. Ayrıca projeksiyon, yerleştirilme pozisyonuna göre otomatik 
olarak görüntüde dikey yamuk düzeltme yapar.

Geniş Açı 2X Optik Zoom 

Gelişmiş Özellikler

1.7m 3.4mEn İyi Pozisyon Mesafesi
Ekrandan Uzaklık

Örnekleme XGA (4:3) Modellerine Göredir.

60-inç Ekran 

Parlaklık

Görülebilir
Parlaklık

100% 100%

Cihazı
AÇMA

Lambanın
AÇILMASI

Yüksek Basınçlı Civalı Lamba
Parlaklık

Süre Süre

Cihazı
AÇMA

Işık Kaynağının
AÇILMASI

YENİ  CASIO

Maksimum Parlaklık
İçin Gerekli Zaman

Işık Kaynağı Maksimum
Parlaklığa Ulaşır.

Cihaz Açılma
Süresi

Cihaz Açılma
Süresi

Yeni ışık teknolojisi sayesinde yeni CASIO projeksiyonlar 8 saniye gibi çok kısa 
bir sürede maksimum ışık parlaklığı ile sunuma başlar. Ayrıca kapandığında 
cihazın kendisini soğutmasını beklemenize de gerek yok. 
Bu sayede sınırlı sunum vakitlerinizden tasarruf edebilir ve elektirik 
kesintilerinden kaynaklanan lamba arızalarını en aza indirebilirsiniz.

Sunumlarınızı Kolaylaştıran Çabuk Açılma ve Kapanma

Kullanılabilirlik

XJ-A252 TEKNİK ÖZELLİKLER

Görüntü Teknolojisi
Parlaklık
Gerçek Çözünürlük
Işık Teknolojisi
Işık Ömrü
Sıkıştırılmış Çözünürlük
Kontrast Oranı
Renk Paleti
Optik Zoom
Odaklama(Focus)
Projeksiyon Ekran Büyüklüğü
Yamuk Düzeltme
Arabirimler
Dahili Hoparlör
Sinyal Sistemleri
Cihaz Boyutları
Enerji Tüketimi
Ağırlık
Paket İçeriği
Ek Özellikler

0.65-inç DLP® Çip
3.000 ANSI Lümen
WXGA (1280 x 800) Piksel
Lazer ve LED Hibrid Işık Kaynağı
20.000 Saat
UXGA (1600 x 1200 ) Piksel
1800 : 1
16.7 Milyon Renk
2X Elektrikli
Elektrikli
18”  ile 300” Arası
Dikey ( Otomatik veya El ile) + 30° / ±30°
Bilgisayar Girişi (15 Pin), HDMI Tip A x 1, 3.5” Ses Giriş –Çıkışı, Kompozit,RS-232C
1 W Mono
NTSC / PAL / PAL-N / PAL – M / PAL60 / SECAM / HD 480p ~1080p
297(G) mm x 210(D) mm x 43(Y) mm
120W (Eko1-mod), 165 W (Parlak mod)
2.3 Kg
RGB kablosu, Video Kablosu, Elektrik Kablosu, Uzaktan Kumanda, Taşıma  Çantası

Otomatik Parlaklık Sensörü, Sunum Kronometresi, Kullanıcı Logo Görüntüsü


