
C71
EL TERM�NAL�

Chainway C71, bir çok farklı fonksiyonu bir arada sunabilen yeni Android dayanıklı el terminalidir.
Güçlü İşlemcisi, geniş kablosuz bağlantı seçenekleri, güvebilir veri toplama seçenekleri ile
lojistik, depo, perakende, kimlik tanımlama, sayaç okuma gibi bir çok farklı sektör ve alanda kullanılabilir.   
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Teknik Özellikler
Performans

Standart Versiyon
İşlemci Cortex-A53 Dört Çekirdek 1.45GHz

RAM+ROM 2GB+16GB

Genişleme 128 GB’a Kadar Mikro SD Kart

İşletim Sistemi Android 6.0

Premium Versiyon
İşlemci Cortex-A53 Sekiz Çekirdek 2.5GHz

RAM+ROM 3GB+32GB

Genişleme 128 GB’a Kadar Mikro SD Kart

İşletim Sistemi Android 8.1

İletişim

Standart Versiyon
WLAN IEEE802.11 a/b/g/n, 2.4G/5G Çift Bant, Dahili Anten

WWAN (Çin)

2G:  900/1800MHz

3G:  900/1900/2000/2100MHz

4G:  B1, B3, B5, B38, B39, B40, B41

WWAN (Avrupa)

2G:  850/900/1800/1900MHz

3G:  850/900/1900/2100MHz

4G:  B1, B3, B5, B7, B8, B20, B40

WWAN (Amerika)

2G:  850/900/1800/1900MHz

3G:  850/900/1700/1900MHz

4G:  B2, B4, B7, B12, B17

WWAN (Diğer) Şebekeye göre

Bluetooth Bluetooth 4.0, BLE

GNSS GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Dahili Anten

Premium Versiyon
WLAN IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G Çift Bant, Dahili Anten

WWAN (Çin)

2G:  900/1800MHz

3G: WCDMA: B1,B8

CDMA2000 EVDO: BC0

TD-SCDMA: B34,B39

4G:  B1,B3,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41

WWAN (Avrupa)

2G: 850/900/1800/1900MHz

3G: B1,B2,B4,B5,B8

4G: B1,B3,B5,B7,B8,B20,B40

WWAN(Amerika)

2G: 850/900/1800/1900MHz

3G: B1,B2,B4,B5,B8

4G: B2,B4,B7,B12,B17,B25,B66

WWAN (Diğer) Şebekeye göre  

Bluetooth Bluetooth v2.1+EDR,3.0+HS,v4.1+HS

GNSS GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; Dahili Anten

Fiziksel 
Boyutlar 164.2*78.8*17mm (standart versiyon)

Ağırlık <288g ( standart versiyon)

Ekran 5.2'' IPS FHD 1920x1080

Dokunmatik Panel
Corning Gorilla Glass, Çoklu Dokunmatik Panel, Eldiven ve Islak
El Desteği 

Güç

Batarya: Li-ion, şarj edilebilir, Dahili 5000mAh

Bekleme: 350 Saatin Üzerinde

Sürekli Kullanım : 12 Saatin Üzerinde
(kullanım ve ortama göre değişir.) 

Şarj Süresi : 3-4 Saat (standart adaptör ve USB kablo ile)

Genişleme
1 x SIM Kart Yuvası,  1 x  SIM Kart veya Hafıza Kartı

Arayüz USB 2.0 Type-C, OTG

Ses Hoparlör, 2 Mikrofon

Tuş Takımı 4 Ön Tuş, 1 Güç Tuşu, 2 Barkod Tuşu, 1 Tanımlanabilir Tuş

Sensör
Yer Çekimi Sensorü (gravity), Işık Sensörü, (light)
Yakınlık Sensörü (proximity), Titreşim Motoru

Geliştirme 
SDK Chainway Yazılım Geliştirme Paketi (SDK) 

Dil Java

Araçlar Eclipse / Android Studio

-20°C ~ 50°C

-40°C ~ 70°C

Dayanıklılık
Çalışma Sıcaklığı 

Saklama Sıcaklığı -40

Nem 5%RH - 95%RH Yoğuşmasız 

1.8m (en az 20 kez) Betona, Çalışma Sıcaklığında

Takla 1000 x 0.5m, Oda Sıcaklığında

Yalıtım

ESD ±15KV Hava Boşatma , ±6KV İletken Boşaltma

Veri Toplama

Kamera
Arka  Kamera

Ön Kamera (Ops.) 5MP Kamera

Barkod Okuyucu (Opsiyonel)
1D Lazer Zebra SE965 / Honeywell N4313

Desteklenen 1D 
Barkodlar

UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 
2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, 

2D CMOS Imager Zebra: SE4710 / SE4750 / SE4750MR; Honeywell: N6603

Desteklenen 2D 
Barkodlar

PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, 
QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: 
US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan 
Postal, Dutch Postal (KIX)

Göz Bebeği Okuma (Opsiyonel)
Oran <150ms

Okuma Mesafesi 20-40cm

Uzaklık 1/10000000

Protokol ISO/IEC 19794-6 ，GB/T 20979-2007

*Göz Bebeği okuyucu ön kamera yerine kullanılır.

HF RFID (Opsiyonel)
Frekans 13.56MHz

Protokol ISO14443A/B, ISO15693

Entegre D81), CPU_A card, CPU_B card, ICODE II, TI2048, LRI64K, 
ve diğer

Okuma Mesafesi 3-8cm

NFC (Opsiyonel)
Frekans 13.56MHz

Protokol ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, vb.

Entegre M1 card (S50, S70), CPU card, NFC tags, vb.

Okuma Mesafesi 2-4cm

UHF (Opsiyonel)
Frekans 865MHz-868MHz / 920-925MHz / 902-928MHz

InfraRed (Opsiyonel)
Frekans 38kHz

Parmak İzi Okuyucu (Opsiyonel)                                                
Sensör Capacitive TCS1/TCS2; Optical Morpho CBM-E3

PSAM (Opsiyonel) 
Kart Yuvası 2 yuva PSAM Kartları için

Protokol ISO7816 T=0, T=1 

Aksesuarlar
Standart AC Adaptör, USB Kablo, El Tutma İpi, 

Opsiyonel Şarj Beşiği, Kılıf 

13 MP Otomatik Odaklama ve LED Flaş

Düşme Dayanıklılığı

IP65/IP67 IEC Standartlarına Göre

Mobit Bilişim A.Ş.
Chainway Türkiye Resmi İthalatçısı ve Distribütörü
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