
UR4
Sabit UHF Okuyucu

Chainway UR4, yüksek performanslı dört kanallı sabit bir UHF okuyucudur. 
Çekirdek çip, yüksek entegrasyon ve mükemmel performansa sahip Impinj R2000 
modülüne sahiptir. Kararlı ve güvenilir kapasite, mükemmel anti-
elektromanyetik girişim kapasitesi ve ısı dağılımı performansı ile,  çeşitli iç ve dış 
ortamların uygulanması için gereksinimleri karşılar ve uygulanabilir depo 
yönetimi, arşivler ve kütüphane yönetimi, banka, giyim ve ayakkabı perakende, 
mücevher izleme, saat endüstrisi, çamaşırhane, üretim hattı yönetimi, tıbbi alet 
dolabı ve otomatlar gibi RFID uygulama standardına sahip çoklu endüstriyel 
alanlarda kullanıma uygundur.



Fiziksel Özellikler
Boyutlar 102.8mm(L) x 102.8mm(W) x 28mm(H)

Ağırlık 329g / 11.6 oz (antensiz)

Materyal Alüminyum alaşımı

Giriş Voltajı DC 9V – 12V

Bekleme Akımı <30mA

Çalışma Akımı 800mA +/-5% @ DC 12V Input

Haberleşme Arayüzü RS-232 / RJ45

GPIO
2 kanal giriş optik kuplaj, 1 kanal çıkış elektrik rölesi, 1 
kanal çıkış optik kuplaj (yedek)

Baud Hızı 115200 bps

Soğutma Modu Hava soğutma

Çevresel Koşullar
Çalışma Sıcaklığı -25 °C to 65 °C

Depolaama Sıcaklığı -40 °C to 85 °C

Nem 10%- 95%

UHF 
Modül Impinj Indy R2000 tabanlı CM2000-4 modülü

Protokol EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C

Frekans 865-868MHz/920-925MHz/902-928MHz

Çıkış Gücü
1W (30dBm, support +5~+30dBm adjustable)

2W İsteğe Bağlı (33dBm, Latin Amerika vb. İçin)

Çıkış Gücü 
Hassasiyeti +/- 1dB

Çıkış Gücü 
Kararlığı +/- 0.2dB

Hassasiyet Alma < -88dBm

Okuma Hızı >700etiket / s

RSSI Destekler

Ortam Sıcaklığı
Monitörü Destekler

Anten Dedektörü Destekler

Anten 6dBi, 9dBi gibi çeşitli antenleri destekler

Anten Portu 4 kanal 50Ω SMA bağlantı noktası

Özellikler
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