
URA4 Sabit RFID Okuyucu 
(Android 9)

Uygun Android 
İşletim 
Sistemi ve 
Çeşitli 
Arayüzlerle 
Mükemmel 
RFID Yeteneği

Chainway URA4, Android 9.0 tabanlı ve Qualcomm 
sekiz çekirdekli işlemciyle gömülü 4 bağlantı noktalı 
sabit bir UHF RFID okuyucudur. Daha hızlı okuma 
hızları, daha iyi alım hassasiyeti ve RF girişiminden 
bağımsız olarak daha istikrarlı performans ile 
sektördeki en iyi performansı sunar. RS232, 
RJ45(POE / POE+), HDMI, Type-C, USB, GPIO vb. 
destekler ve çeşitli anten türleri ile mükemmel 
uyumluluk ile birlikte Chainway URA4, en iyi ve 
tutarlı olanı elde etmek için en yüksek esnekliği ve 
güvenilirliği sunar. çeşitli uygulamalarda 
performans.

SDK: Android/iOS'u 
destekleyin

UHF RFID (Impinj 
E710/R2000 Çip)

RS232/RJ45/HDMI'yi 
destekler Isı Dağılımı

Takı İzleme Alışveriş Rehberi

TEMEL FONKSİYONLAR

Otomatlar Akıllı Üretim

Arşiv ve Kütüphane 
Yönetimi

Giyim ve Ayakkabı 
Perakende



214 (U) x 148 (G) x 30 (Y) mm

1000 gr / 35,27 ons (antensiz)

Alüminyum alaşımı

Nano SIM kart için 1 yuva, TF kartı için 1 yuva

DC 10V – 24V
< 30mA

1*RS-232 , 1*RJ45, 3*USB2.0 Tip A, 1*Tip C, USB Host

4 Giriş Optik kaplin, 4 Çıkış Optik kaplin, izolasyon, 1 Wiegand

115200 bps

Hava soğutma

1300mA +/-%5 @ DC 12V Giriş

HDMI Tip A, 720P desteği

DC (12V), POE (802.3af 13W), POE+ (802.3at 25.5W)

Boyutlar

Ağırlık

Malzeme

Genişletme 
Yuvası
Güç

İletişim 
Arayüzü
GPIO

Band Hızı

Soğutma

Akım

Arayüz

Güç Kaynağı

URA4 Sabit RFID Okuyucu (Android 9)

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

10/100 Base-T Ethernet (RJ45)

802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v,2.4G/5G çift bant, IPV4,IPV6 desteği;
Hızlı dolaşım: PMKID önbelleğe alma, 802.11r, OKC;
Çalıştırma Kanalları: 2.4G(kanal 1~13), 5G(kanal 
36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,149,
153,157,161,165), Yerel düzenlemelere bağlıdır;
Güvenlik ve Şifreleme: WEP,WPA/WPA2-PSK(TKIP ve AES),WAPI-
PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS,PEAP-GTC,vb.

2G: B1/B5/B8
3G: CDMA EVDO: BC0
       TD-SCDMA: B34/B39
       WCDMA: B1/B5/B8
4G: TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41
       FDD-LTE: B1/B3/ B5/B7/B8/B20

3G: B2/B4/B5
4G: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B28a/B28b

Ethernet

WLAN

WWAN 
(Avrupa, 
Asya)

WWAN 
(Amerika)

İLETİŞİM

-20 °C ila +50 °C

-40 °C ila +85 °C

%10 - %95

Çalışma 
Sıcaklığı
Saklama 
Derecesi
Nem

ORTAM

Qualcomm 1.8 GHz Sekiz Çekirdekli

3 GB + 32 GB
2 GB + 16 GB (isteğe bağlı)

İşlemci

RAM + ROM

DONANIM

Android 9.0

Chainway Yazılım Geliştirme Kiti

Java

Tutulma/Android Stüdyosu

İşletim Sistemi

SDK

Dil

Alet

YAZILIM GELİŞTİRME

DETAYLI BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNwww.mobit.com.tr

Impinj E710 tabanlı
CM710-4 modülü Impinj Indy R2000 tabanlı CM2000-4 modülü

865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz

EPC küresel UHF Sınıf 1 Gen 2 / ISO 18000-6C

6dBic, 9dBic gibi çeşitli antenleri destekleme

1W (30dBm, destek +5~+30dBm ayarlanabilir, POE/DC güç)
2W İsteğe bağlı (33dBm, destek +10~+33dBm ayarlanabilir, POE+/DC güç, Latin 
Amerika için, vb.)

+/- 1 dB

+/- 0.2dB

< -84dBm

Destekleniyor

Destekleniyor

900+ etiket/sn

Destekleniyor

4 kanal 50Ω TNC bağlantı noktası

Motor

Sıklık

Protokol

Anten

Çıkış Gücü

Çıkış Gücü 
Hassasiyeti
Çıkış Gücü 
Düzlüğü
Hassasiyet 
Alma
RSSI

Ortam 
Sıcaklığı M.
En Hızlı Okuma 
Hızı 
Anten 
Dedektörü
Anten 
Bağlantı 
Noktası

UHF RFID


