
K120-EX
Getac K120-EX 12.5" 
Windows Endüstriyel 
Tablet PC
K120-EX tablet, en son askeri sınıf 
spesifikasyonları karşılayan 
tamamen dayanıklı bir form 
faktöründe her zamankinden 
daha fazla güç, daha fazla 
bağlantı ve daha fazla rahatlık 
sunar. ATEX ve IECEx Zone 2/22 
sertifikası ile potansiyel olarak 
patlayıcı ortamlarda kullanım için 
güçlü bilgi işlem sunar.

K120-EX tablet, en son askeri sınıf spesifikasyonları 
karşılayan tamamen dayanıklı bir form faktöründe her 
zamankinden daha fazla güç, daha fazla bağlantı ve 
daha fazla rahatlık sunar. ATEX ve IECEx Zone 2/22 
sertifikası ile potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda 
kullanım için güçlü bilgi işlem sunar.
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Her türlü saha çalışmasına
uyarlanabilir güçlü

yardımcınız.

Intel
İşlemci
Gücü



K120-EX

Windows 10 Pro xvi
Windows 11 Pro
Intel ®  Core™ i5-1135G7 İşlemci
Maks. Intel ®  Turbo Boost Teknolojisi ile 4,2 GHz
- 8 MB Intel ®  Akıllı Önbellek
Platformu seçenekleri:
Intel ®  Core™ i5-1145G7 vPro™ İşlemci
Maks. Intel ®  Turbo Boost Teknolojisi ile 4,4 GHz
- 8 MB Intel ®  Akıllı Önbellek
Intel ®  Core™ i7-1165G7 İşlemci
Maks. Intel ®  Turbo Boost Teknolojisi ile 4,7 GHz
- 12 MB Intel ®  Akıllı Önbellek
Intel ®  Core™ i7-1185G7 vPro™ İşlemci
Maks. Intel ®  Turbo Boost Teknolojisi ile 4,8 GHz
- 12MB Intel ®  Akıllı Önbellek
Intel ®  Iris ®  X e Grafikleri xv
12,5" IPS TFT LCD FHD (1920 x 1080)
Koruma filmi
1.200 nit LumiBond ® Getac güneş ışığında 
okunabilir teknolojili
ekran Kapasitif çoklu dokunmatik ekran
16GB DDR4
Opsiyonel: 32GB / 64GB DDR4
Opsiyonel: 512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD
Güç düğmesi
5 tablet programlanabilir düğme
Dokunmatik ekran
- Kapasitif çoklu dokunmatik ekran
- İsteğe bağlı: Çift modlu dokunmatik ekran (çoklu 
dokunmatik ve sayısallaştırıcı)
İsteğe bağlı: 1D/2D görüntüleyici barkod okuyucu
İsteğe bağlı: Seri bağlantı noktası (9 pimli; D-sub) 
veya USB 2.0 bağlantı noktası
Tablet:
FHD web kamerası x 1  i
8M piksel otomatik odaklı arka kamera x 1
Ses giriş/çıkış kombo x 1
DC giriş Jak x 1
USB 3.2 Gen 2 Tip-A x 1
Thunderbolt™ 4 Tip-C x 1
LAN (RJ-45) x 1
HDMI 2.0 x 1
Bağlantı konektörü x 2
İsteğe bağlı: SIM kart yuvası x 1 (Micro-SIM, 3FF)
İsteğe bağlı: Windows Hello yüz doğrulama 
kamerası (öne bakan) x 1  i
İsteğe bağlı: GPS, WWAN için RF anten geçişi ve 
WLAN
İsteğe bağlı klavye yuvası:
Jak içinde DC x 1
USB 3.2 Gen 1 Tip-A x 3
LAN (RJ45) x 1
HDMI 2.0 x 1
Ekran bağlantı noktası 1.2 x 1

İşletim Sistemi

Mobil Bilgi İşlem

VGA Denetleyici
Görüntüleme

Depolama

Tuş Takımı

İşaretleme Aygıtı

Genişleme Yuvaları

G/Ç Arayüzü

Seri bağlantı noktası (9-pin; D-sub) x 1 
İsteğe bağlı: GPS, WWAN ve WLAN için RF anten 
geçişi
10/100/1000 base-T Ethernet
Intel ®  Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax
Bluetooth (v5.2)  ii
İsteğe bağlı: Özel GPS  iii
İsteğe bağlı: Entegre GPS'li 4G LTE mobil geniş 
bant  iii, iv
TPM 2.0
Kensington kilidi
İsteğe bağlı: Intel ®  vPro™ Teknolojisi
İsteğe bağlı: Akıllı kart okuyucu veya HF RFID 
okuyucu  v, vi  veya Parmak İzi okuyucu  vii
AC adaptörü (90W, 100-240VAC, 50/60Hz)
Li-ion pil (11.1V, tipik 2100mAh; min. 2040mAh) x 2
LifeSupport™ pil değiştirilebilir teknolojisi
Opsiyonel: Yüksek kapasiteli Li-ion pil (14,4V, tipik 
3450mAh; en az 3300mAh) x 2
Tablet
329,5 x 238 x 24 mm (12,97" x 9,37" x 0,94")
1,7 kg (3,75 lb)  viii
Tablet + İsteğe bağlı klavye yuvası:
340,5 x 307,5   x 47 mm (13,40" x 12,10" x 1,85")
3,13 kg (6,9 lbs)  viii
MIL-STD-810H sertifikalı
IP66 sertifikalı
MIL-STD-461G sertifikalı  ix
Titreşim ve 6 ft (1,8 m) düşmeye dayanıklı  x
İsteğe bağlı: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 
(Sınıf I, Bölüm 2, Grup A, B, C, D)  xi
Sıcaklık  xii :
- Çalışma: -29°C - 63°C / -20°F - 145°F
- Depolama: -51°C - 71°C / -60°F - 160°F
Nem: - %95 RH, yoğuşmasız
ATEX/IECEx Bölge 2/22
Ex II 3G Ex ic op, IIC T4 Gc
Ex II 3D Ex ic op, IIIB T130°C Dc'dir
Getac Yardımcı Programı
Getac Kamera
Getac Geolocation
Getac Barkod Yöneticisi  xiii
Getac Sürüş Güvenliği Yardımcı Programı (deneme 
sürümü)
Getac KeyWedge Barkod Okuyucu Yardımcı 
Programı (deneme sürümü)
İsteğe bağlı: Mutlak Kalıcılık ®
Getac Sürüş Güvenliği Yardımcı Programı
Getac KeyWedge Barkod Okuyucu Yardımcı 
Programı
Getac Cihaz İzleme Sistemi (GDMS)
Getac VGPS Yardımcı Programı xvii
Pil (11.1V, tipik 2100mAh; min. 2040mAh)
AC adaptör (90W, 100-240VAC)
Tether ile kapasitif ekran kalemi

İletişim Arayüzü

Güvenlik Özelliği

Güç

Boyut & Ağırlık

Sağlam Özellik

Çevresel Özellikler

Patlamaya Karşı 
Koruma

Önceden Yüklenmiş 
Yazılımlar

Opsiyonel Yazılımlar

FİZİKSEL VE ÇEVRESEL
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