
UX10

TAM DAYANIKLI
10.1" TABLET
10.1 ”IPS FHD LumiBond® 2.0 güneş ışığı göstergesi
8. nesil Intel® CoreTM işlemci
Intel UHD grafik 620
Tam boyutlu, arkadan aydınlatmalı klavye seçeneği.
İsteğe bağlı tümleşik 4G LTE 
Geniş bant kablosuz 802.11ac yeni nesil wifi
MIL-STD 810G ve IP65 sertifikalı

Learn more at Getac.com

8. Nesil Intel Çekirdek İşlemci
En yeni Intel Core i5 veya Intel Core i7 
işlemciyle, UX10 sağlam tablet hız ve verimlilik 
için tasarlandı. 1.9GHz'e ve Turbo Boost ile 
4.8GHz'e kadar hıza sahip olan UX10, en zorlu 
işler için gereken güce sahiptir.

Tam Boyutlu 82 Anahtarlı Ayrılabilir 
Klavye
Rakiplerimizin, küçük tuşları olan küçük klavyeleri 
olan ürünlerinden farklı olarak, UX10, standart 
boyutlu tuşlara sahip, tam boyutlu, 82 tuşlu, 
ayrılabilir, arkadan aydınlatmalı bir klavyeye 
sahiptir. UX10, yazmaya alışkın şeklinizi 
yazmanıza izin verir.

Üstün Ekran / Dokunmatik Arabirim
UX10, daha okunaklı bir ekran elde etmek için 
devrim niteliğindeki LumiBond 2.0 
teknolojimizi kullanan ve diğer sağlam tablet 
ekranlarından daha iyi kontrast ve daha net 
renkler sunan 10.1 ”IPS FHD ekrana sahiptir. 
10,1 inç geniş ekran, Windows'u çalıştırmak 
ve uygulamalarınızı görüntülemek için 
idealdir..

Doğru Boyutlu Çok Yönlülük
UX10’un optimize edilmiş ekran boyutu ve 
genel ergonomi, işçiler tarafından kolayca 
kabul edilir, bu da verimlilik artışı ve daha 
hızlı yatırım getirisi anlamına gelir. UX10, 
birçok yapılandırılabilir seçeneğe sahip, 
amaca uygun bir tablettir.

Uçtan Uca Garanti
Accidents happen. Only Getac offers 
bumper-to-bumper coverage standard on 
every UX10 rugged tablet.

Endüstriyel 
UX10, bilgisayarı düşmelere, çarpmalara, 
dökülmelere, titreşime ve daha pek çok şeye 
karşı korumak için özel olarak tasarlanmış bir 
dış çantaya sahiptir. UX10'un sızdırmaz 
tasarımı toz ve neme karşı korur. UX10 
bağımsız olarak test edildi ve MIL-STD 810G, 
IP65 ve MIL-STD 461G standartlarına göre 
onaylandı..
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UX10
Özellikleri

10/100/1000 base-T Ethernet

Intel Çift Bantlı Kablosuz-AC 9260 (802.11ac) Bluetooth (v5.0) 

İsteğe bağlı özel GPS

Intel vPro Teknolojisi (CPU seçeneklerine göre)

TPM 2.0

İsteğe bağlı HF RFID okuyucu

İsteğe bağlı LF / HF RFID okuyucu veya Akıllı Kart okuyucu 
İsteğe bağlı manyetik şerit okuyucu veya parmak izi okuyucu 
Kablo kilidi yuvası

NIST BIOS uyumlu
İsteğe bağlı Absolute DDS yazılımı

AC Adapter (65W, 100-240VAC, 50/60Hz) 

Li-Iyon akıllı batarya (11.1V, 4200mAh) x 1

-Çalışma Sıcaklığı: – 20°F to 145°
F / -29°C to 63°C
-Saklama derecesi:
-60 ° F ila 160 ° F / -51 ° C ila 71 °
C Nem:% 95 Bağıl nem,
yoğuşmasız

Opsiyonel yüksek kapasiteli batarya (10.8V, 9240mAh) x 1 
Opsiyonel köprü batarya   

TABLET:
10.82” x 7.51” x 0.88”  (275 x 191 x 22.4 mm) 2.68 
lbs  (1.22 kg)
TABLET + OPSİYONEL  KLAVYE
11.22” x 10.43” x 1.53”  (285 x 265 x 38.8 mm) 4.58 
lbs  (2.08 kg)

Standart üzerinde aşamalı

0.43” (11mm)

FHD web kamerası x 1 veya İsteğe bağlı Windows  
yüz kimlik doğrulama kamerası (öne bakan) x 1

8M piksel otomatik odaklama arka kamera x 1 
Kulaklık çıkışı / mic-in combo x 1 - Jack x 1'de DC - 
USB 3.1 Gen 2 Tip-A x 1 - HDMI x 1 - Bağlantı 
konektörü x 1 - GPS, 
WLAN ve WWAN için isteğe bağlı RF anteni geçişi

3 Year bumper-to-bumper warranty standard

MIL-STD 810G ve IP65 sertifikalı

MIL-STD 461G hazır

Titreşime ve düşmeye karşı dayanıklı

E-Mark sertifikalı

Windows® 10 Professional, 64 bit

Intel® CoreTM i7-8665U vPro 1.9 ila 4.8 GHz işlemci 
8 MB Intel Smart Cache

Intel Core i7- 8565U 1.8 to 4.6GHz işlemci
8MB Intel Smart Cache

Intel Core 5-8365U vPro 1.6 to 4.1GHz işlemci6MB 
IIntel Smart Cache

Intel Core i5-8265U 1.6 to 3.9GHz işlemci 
6MB Intel Smart Cache

8GB DDR4 ve 16GB'a kadar yükseltilebilir

AES SSD 256GB / 512GB / 1TB† 
Intel UHD Graphics 620

10,1 inç IPS FHD TFT LCD (1920 x 1200) 1000 nits 
LumiBondTM 2.0 güneş ışığında okunabilen, kapasitif 
10 noktalı çoklu dokunma teknolojisi ve sert uçlu ekran 
kalemiyle LED ekran, isteğe bağlı sayısallaştırıcı 

6 tablet düğmesi (Windows, Güç, İşlev Tuşu, Kamera 
Yakalama / Barkod Okuyucu Tetikleyici, Ses Açma, 
Ses Kısma)

Üst tarafı

İsteğe bağlı 1D / 2D görüntüleyici barkod okuyucu 
veya seri bağlantı noktası veya MicroSD yuvası veya 
USB 3.0 Tip A bağlantı noktası veya USB 3.1 Gen 1 
Tip C bağlantı noktası veya LAN bağlantı noktası 
(RJ-45) veya VGA bağlantı noktası veya HF RFID 
okuyucu.

Sağ taraf

İsteğe bağlı manyetik şerit okuyucu veya parmak izi 
okuyucu veya seri port + LAN portu (RJ-45) veya LF / 
HF RFID okuyucu

Arka tarafı

İsteğe bağlı Akıllı Kart okuyucu veya köprü bataryası 
veya köprü bataryası + Akıllı Kart okuyucu

 Dayanıklılık

İşletim Sistemi

CPU

Hafıza

Depolama

VGA Kontrol

Ekran

Klavye

 Genişleme Yuvası

Haberleşme 

Güvenlik

Güç

Boyutlar ve Ağırlık

Çalışma Sıcaklığı

I/O Arayüzler

Garanti

Copyright 2019, Getac, All Rights Reserved. Getac and the Getac logo are either registered trademarks or trademarks of Getac Technology Corporation in the United States and/or other countries. 
Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and in other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Specification subject to change without notice. 
1 Requires MIL-STD 461G 90W AC Adapter sold separately.
† For storage, 1GB = 1 billion bytes; actual formatted capacity less. 
†† Weight varies by configuration and manufacturing process. 
‡ 3 year bumper-to-bumper warranty standard. For warranty terms and conditions visit www.getac.com




