
ZX70
GETAC ZX70 7" 
Android Endüstriyel 
Tablet PC
Kompakt ve güçlü, ZX70 7” 
tamamen dayanıklı Android tablet 
tam da doğru boyutta. Tek elle 
tutması kolay, ince ve hafif, 
ergonomik tasarımıyla, gelişmiş 
mobil üretkenlik için ideal 
çözümdür. ZX70, sınıfında kritik 
görev saha operasyonları için 
sınıfında lider pil çalışma zamanı 
performansı sağlar.

ZX70 7” tamamen dayanıklı Android™ 10.0 tablet, tek elle tutması 
kolay, ince ve hafif, ergonomik tasarımıyla tam doğru boyuttadır 
ve bu da onu gelişmiş mobil üretkenlik için ideal çözüm haline 
getirir. ZX70, kritik görev saha operasyonları için sınıfında sınıfında 
lider pil çalışma süresi performansı sağlar. 

Mobil Olmayı
Yeniden Tanımlıyoruz.

7” 
TASARIM

1D/2D
BARKOD 
OKUYUCU

YÜKSEK
DEPOLAMA
HAFIZASI

Getac
Tampondan
Tampona
Garanti

Kritik Saha 
Operasyonları için 

Ekstra Güçlü Batarya

Yüksek
İşlemci
Gücü



ZX70

Android™ 10.0
Qualcomm ®  Snapdragon™ 660, Sekiz Çekirdekli 
1.95GHz Maks. 2.2GHz
Qualcomm ®  Adreno™ 512 GPU
7" IPS TFT LCD HD (1280 x 720)
Koruma filmi  Getac güneş ışığında okunabilir 
teknolojili
LumiBond ®
ekran Kapasitif çoklu dokunmatik ekran
4GB LPDDR4
64GB eMMC
Güç düğmesi
3 tablet programlanabilir düğme
Dokunmatik ekran
- Kapasitif çoklu dokunmatik ekran
İsteğe bağlı: 1D/2D görüntüleyici barkod okuyucu
8M piksel web kamerası x 1
12M piksel otomatik odaklı arka kamera x 1
Jack in DC x 1
USB 2.0 (Ana Bilgisayar) x 1
MicroUSB 2.0 (İstemci) x 1
MicroSD x 1
Yerleştirme konektörü (Pogo/JAE) x 1
İsteğe bağlı: SIM kart yuvası x 1 (Micro-SIM, 3FF)
İsteğe bağlı: GPS ve WWAN için RF anten geçişi
Wi-Fi 802.11ac
Bluetooth (v5.0)  ii
Özel GPS
Opsiyonel: 4G LTE mobil geniş bant  iii
İsteğe bağlı: HF RFID/NFC birleşik okuyucu  iv, v
AC adaptörü (25W, 100-240VAC, 50/60Hz)
Li-ion pil (3,8V, tipik 8480mAh; min. 8220mAh)
218 x 142 x 27 mm (8,58" x 5,6" x 1,08")
762 g (1,68 lbs)  vi

İşletim Sistemi
Mobil Bilgi İşlem

VGA Denetleyici
Görüntüleme

Depolama

Tuş Takımı

İşaretleme Aygıtı

Genişleme Yuvaları

G/Ç Arayüzü

İletişim Arayüzü

Güvenlik Özelliği
Güç

Boyut & Ağırlık

MIL-STD-810H sertifikalı
IP67 sertifikalı
Titreşim ve 6 ft (1,8 m) düşmeye dayanıklı  vii
İsteğe bağlı: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 
(Sınıf I, Bölüm 2, Grup A, B, C, D)
Sıcaklık  viii :
- Çalışma: -21°C ila 60°C / -6°F ila 140°F
- Depolama: -40°C ila 71°C / -40°F ila 160°F
Nem:- %95 RH, yoğuşmasız
Getac Dosya Tarayıcı
Getac Kamera
Getac Giriş Yöntemi
Getac Sürüş Güvenliği Yardımcı Programı (deneme 
sürümü)
Getac dağıtımXpress (deneme sürümü)
Getac ayarları ve Google uygulamaları (Arama, 
Chrome, Gmail, Haritalar, YouTube, Play, Drive, 
YouTube müzik, Film oynat, Duo ve fotoğraflar)
Getac Sürüş Güvenliği Yardımcı Programı
Getac dağıtımXpress
Getac OEMConfig
AC adaptörü (25W; 12V/2A, 100-240VAC; 50/60Hz)
Tether ile kapasitif ekran kalemi
Kalem tutucu
Bilek kayışı
İsteğe bağlı:
Taşıma çantası
AC adaptörü (25W; 12V/2A, 100-240VAC; 50/60Hz)
Ofis yuvası AC adaptörü (60W, 110-240VAC)
DC-DC araç adaptörü (120W, 11-32VDC) Bağlamalı
kapasitif ekran kalemi
Koruma filmi
Omuz askısı (2 noktalı)
Bilek kayışı Destek ayaklı
ve ekran kalemi tutuculu döner el kayışı
Araç beşiği ix
USB - RS232 dönüştürücü kablosu
HDMI dönüştürücü kablosuna bağlantı konektörü
Araç yuvası ix
Ofis yuvası
Kalem tutucu

Sağlam Özellik

Çevresel Özellikler

Önceden Yüklenmiş 
Yazılımlar

Opsiyonel Yazılımlar

Aksesuarlar

FİZİKSEL VE ÇEVRESEL

DETAYLI BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNwww.mobit.com.tr


