
Opsiyonel

İşlemci

ÇipSet

Hafıza

Hard Disk

Görünüm

Dokunmatik Panel

VGA

Yerel Ağ Bağlantısı

Seri (DSUB-9p)

PS/2 

USB

Ses

Genişleme Arayüzü

Soğutucu & Fan

Güç Adaptörü

İşletim Sistemi Desteği

Şase & Muhafaza

Boyut (E,B,K)

Ağırlık

Intel® Celeron® 1037U, Çift Çekirdek (2M ön bellek 1.8GHz)                                  

Intel® NM70

2GB DDR3 1333MHz, SoDIMM (8 GB'a kadar)

2.5”, HDD 500GB veya SSD 32GB~, m-SATA (32GB~)
Destek IDE/AHCI modu

17inch, 1280 X 1024, 24Bit

Parlaklık : 250 cd/㎡, Arka Işık: LED

17'',5-wire Rezistif (True Flat)

1EA VGA(DSUB15), Intel® HD Grafikler 2500

2 EA (Intel® Gigabit LAN)

1EA RS-232/422/485 (COM1)

4EA RS-232 (BIOS Desteği ile Güçlendirilmiş COM2/3)

2EA (Klayve/Fare)

4 EA (Giriş/Çıkış) (USB2.0)

Hat Çıkışı, Mikrofon Girişi, Realtek ALC269 HD2.1 Audio

1EA Full Size m-SATA (SATA-II), 1EA PCIe (x1)

Fansız

60 [W]Adaptör

Giriş AC 100~240V/50~60HZ, DC 12V/5A

POSReady7, 2009 / Win XP / Win Vista / Win7 / Win8

Alüminyum+Çelik

427 x 360 x 61 (mm)

5.9kg

IPC-A170TModel

Teknik Özellikler
İşletim Sistemi

Duvar Montajı

Wi-Fi

Microsoft®  Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Windows 8
POSReady2009
POSReady7

75x75, 100x100mm VESA

(Dönen Tip / Sabit Tip)

802.11 b/g/n

(USB, Harici Tip)

Dönen Tip

Sabit Tip

• Ön Panel Su Rezistansı (IP-65)
• Kolay Bakım için Alet Gerektirmeyen Yapı (Patentli)
• Intel® Celeron® 1037U İşlemci
• Endüstriyel Panel PC Performansı

Öne Çıkan Özellikler Fanless

IPC-A170T17”



IPC-A170T  Boyutlar

(Birim:mm)

Tavsiye Edilen Kesim Boyutu:370*307 mm
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Güç Düğmesi

VESA Montaj Boşluğu

Montaj

17”

Hanasis Türkiye Resmi İthalatçısı ve Distribütörü
www.mobit.com.tr


